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Despre acest manual  
 

Prezentul manual de utilizare a fost proiectat pentru a rŁspunde ´ntrebŁrilor dvs. 
privind manevrarea, utilizarea ĸi ´ntreŞinerea detectorului de vapori de ulei (DVU) 

seria VISATRONÈ VN87plus. Nu conŞine detalii despre reparaŞii.  
 
InstrucŞiunile de utilizare sunt valabile pentru modelele: 

 
VN115/87plus  

VN116/87plus  
VN215/87plus  
 

DacŁ vŁ confruntaŞi cu o ´ntrerupere a funcŞionŁrii sau o defecŞiune a dispozitivului 
DVU VISATRONÈ ´n timpul funcŞionŁrii, contactaŞi reprezentantul local (consultaŞi 

capitolul 10 ĂParteneri de serviceò) sau contactaŞi direct Schaller Automation, 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG. Repararea dispozitivelor DVU 
trebuie efectuatŁ direct de cŁtre Schaller Automation sau de cŁtre un centru de 

reparaŞii specializat ĸi autorizat de Schaller Automation. FuncŞionarea sigurŁ ĸi 
fiabilŁ a DVU este garantatŁ numai dacŁ dispozitivul este utilizat ´n conformitate cu 

instrucŞiunile din prezentul manual. 
 
ReŞineŞi urmŁtoarele aspecte: 

 
¶ CitiŞi ´n ´ntregime prezentul manual ĸi familiarizaŞi-vŁ cu procedurile corecte de 

instalare, utilizare ĸi ´ntreŞinere a dispozitivului seria VISATRON® VN87plus .  
¶ InstalŁrile dispozitivelor din seria VISATRONÈ VN87plus trebuie sŁ se 

conformeze standardului IACS UR M10 unde este cazul.  

¶ UtilizaŞi dispozitivele din seria VISATRONÈ VN87plus numai ´n scopul descris ´n 
manualul de utilizare.  

¶ ĊntreŞinerea incorectŁ ĸi erorile de manevrare pot cauza defectarea dispozitivului 
sau deteriorarea siguranŞei mediului de funcŞionare. 

¶ Utilizarea  dispozitivelor din seria VISATRONÈ VN87plus este permisŁ numai 
personalului autorizat.  

¶ Prezentul manual de utilizare trebuie sŁ fie disponibil permanent la locul 

instalŁrii. 
 

Termeni ĸi condiŞii de v©nzare 
Termenii ĸi condiŞiile de v©nzare standard ale SCHALLER AUTOMATION se aplicŁ 
tuturor produselor din gama VISATRONÈ ĸi produselor similare. 

 
SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 

garanteazŁ cŁ, ´n condiŞiile unei utilizŁri, manevrŁri ĸi ´ntreŞineri corecte, DVU din 
seria VISATR ONÈ VN87plus nu prezintŁ defecte de material, proiectare ĸi/sau 
manoperŁ. Se exclud revendicŁrile cumpŁrŁtorilor/utilizatorilor, ´n special cele 

referitoare la compensŁri pentru daune, care nu se referŁ la DVU din seria 
VISATRON® VN87plus în sine sau care se referŁ la uzura normalŁ a consumabilelor 

precum filtrele etc. SCHALLER AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH 
& Co. KG nu rŁspunde de defecŞiunile rezultate din: 
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a)  uzura normalŁ, darea ´n exploatare incorectŁ, utilizarea/manevrarea incorectŁ, 
utilizarea unei surse de alimentare neadecvate, operaŞiile de sudurŁ asupra 

motorului, precum ĸi nerespectarea instrucŞiunilor de dare ´n exploatare, 
instalare, utilizare ĸi service incluse ´n prezentul Manual de utilizare 

b) utilizarea altor componente ĸi proiecte decât cele ale DVU din seria VISATRON® 
VN87plus  

c) modificŁri aduse DVU din seria VISATRONÈ VN87plus efectuate de 

cumpŁrŁtor/utilizator sau terŞi fŁrŁ autorizare scrisŁ din partea SCHALLER 
AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG  

d) combinar ea incorectŁ a dispozitivelor ĸi/sau componentelor sau utilizarea 
dispozitivelor ĸi/sau componentelor care nu sunt certificate pentru 
compatibilitate sau nu sunt permise de cŁtre producŁtor -  SCHALLER 

AUTOMATION Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. K G 
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InstrucŞiuni privind siguranŞa 
 

Dispozitivele din seria VN87plus sunt fabricate în conformitate cu standardele de 
calitate ridicate ale SCHALLER AUTOMATION ĸi sunt supuse la teste stricte ´nainte 

de livrare. Pentru a menŞine o funcŞionare uniformŁ ĸi fŁrŁ probleme a 
dispozitivului, utilizatorul trebuie sŁ respecte sugestiile ĸi avertismentele privind 
siguranŞa. Ċn manualul de instrucŞiuni, acestea sunt marcate cu simbolurile 

urmŁtoare. 
 

Simboluri utilizate   

 

ATENŝIE! Nu ignoraŞi textul din aceastŁ casetŁ. Este posibilŁ 
periclitarea siguranŞei personalului sau deteriorarea 
dispozitivului.  

 

AVERTISMENT! Textul marcat conŞine informaŞii importante. 

 

Textul marcat conŞin doar o sugestie pentru accelerarea 
procesŁrii. 

 

 

 

ATENŝIE! DeconectaŞi DVU de la sursa de alimentare 
´n timpul operaŞiilor de sudurŁ asupra motorului. 

 
Resetarea alarmelor de vapori de ulei  

 

 

ATENŝIE! 

AsiguraŞi-vŁ de scŁderea concentraŞiei de vapori de 
ulei sub N ivelul I nferior de Explozie (NIE) înainte de 

a confirma o alarmŁ de vapori de ulei sau de a apŁsa 
butonul de alarmŁ de vapori de ulei. În caz con trar, 
existŁ riscul unei explozii cauzate de vaporii de ulei! 

 
RespectaŞi instrucŞiunile producŁtorului motorului, 

ale ĸantierului ĸi ale proprietarului ĸantierului! 
 

UtilizaŞi un dispozitiv de monitorizare amplasat ´ntr-
un loc sigur (de exemplu, ECR) pent ru a controla 
concentraŞia realŁ de vapori de ulei. Ċn cazul unei 

alarme de vapori de ulei, Schaller Automation 
recomandŁ insistent sŁ vŁ apropiaŞi de motor numai 

dupŁ ce concentaŞia de vapori de ulei (ĸirul de LED-
uri) a cobor©t la jumŁtatea coloanei (pentru 
dispozitivul VISATRONÈ ĸi indicatorul de la 

distanŞŁ II).  
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DeclaraŞie de conformitate CE 
 

 
Noi, producŁtorul 

 

 

SCHALLER AUTOMATION  
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG  

Industriering 14  

D- 66440 Blieskastel  

Germania  

Tel.: +49 6842 50 8 - 0  

Fax: +49 6842 508 - 260  

 
declarŁm pe proprie rŁspundere cŁ produsul: 

 

 

Tipul de echipament:  Detector de vapori de ulei  

 

Denumirea tipului:  VISATRON® VN115/87plus  

 VISATRON® VN116/87plus  

 VISATRON® VN215/87plus  

 

 

la care se referŁ prezenta declaraŞie este utilizat exclusiv pentru detectarea ĸi semnalizarea 

vaporilor de ulei la agregatele diesel ĸi respectŁ urmŁtoarele directive CE 

 

Directiva privind utilajele 2006/42/CE  

Directiva privind compatibilitatea electromagneticŁ 2004/108/CE 

 

se conformeazŁ urmŁtoarelor standarde:  

 

EN ISO 4414  

EN 60529  

EN 55022  

EN 61000 -  pŁrŞile de la 6- 1 la 6 - 4  

EN ISO 12100  

CSPRI 16 - 1  

CSPRI 16 - 2  

CSPRI 16 - 4  

IACS UR M67  

 

 

Este disponibilŁ o documentaŞie tehnicŁ completŁ. Manualul de utilizare, ´n funcŞie 

de detectoarele de vapori de  ulei, este disponibil ´n versiunea originalŁ. 

 

 

D-66440 Blieskastel, 2012/08/02  

 

 

 

     Stephan Schaller  

 -  Director General -  

 



Manual  de utilizare seria VISATRON® VN87plus  01/2013  

Pagina 6 

 
 

 
SCHALLER AUTOMATION D-66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / C.P. 1280  

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6842 -508 -0 /  Fax -260  /  E-mail:  info@schaller.de  /  www.schaller.de  

 
 

Cuprins  

 

1  Introducere ĸi prezentare funcŞionalŁ ...............................  8  

2  InstrucŞiuni privind instalarea ................................ .........  13  

2.1  Instalarea mecanicŁ ................................ ............................  13  

2.1.1  InformaŞii elementare  ................................ ........................... 13  

2.1.2  Dimensionarea conductelor ................................ .................... 17  

2.1.3  Instalarea conductelor de sifonare  ................................ .......... 18  

2.1.4  Instalarea unitŁŞilor de racord ale blocurilor de sifonare ............ 20  

2.1.5  P©lnii de aspiraŞie ´n carterul motorului ................................ ... 21  

2.1.6  Dispunere a conductelor la camera supapelor (numai sistemul 

VN215/87plus) ................................ ................................ ..... 22  

2.1.7  Racord de aer comprimat  ................................ ...................... 23  

2.2  Instalarea electricŁ ................................ ..............................  24  

2.2.1  Dispozitivul din seria VISATRON® VN87plus  ............................ 24  

2.2.2  Conectarea dispozitivelor de monitorizare  ............................... 27  

2.2.3  SchemŁ de conectare electricŁ ................................ ............... 29  

3  Darea în exploatare  ................................ .........................  30  

3.1  Reglarea sau verificarea presiunii de aspiraŞie ....................  30  

3.2  Umplerea cu ulei a blocurilor de sifonare VN280plus ale 

sistemului VN215/87plus  ................................ ....................  31  

3.3  Umplerea cu ulei a blocurilor de sifonare VN180 pent ru 
sistemele VN115/87plus ĸi VN116/87plus ..........................  33  

3.4  Umplerea cu ulei a conductelor de sifonare pentru sistemele 
VN115/87plus ĸi VN116/87plus ................................ ..........  34  

3.5  Reglarea sensibilitŁŞii DVU ................................ ...................  35  

3.6  Lista de verificŁri pentru darea ´n exploatare ......................  36  

4  InstrucŞiuni de utilizare ................................ ...................  37  

4.1  Afiĸajul ................................ ................................ ................  37  

4.2  Resetarea alarmelor de vapori de ulei  ................................ . 39  

5  Depanarea  ................................ ................................ .......  40  

5.1  CurŁŞaŞi orificiile de aer curat ................................ ..............  41  

5.2  CurŁŞaŞi filtrul de raze infraroĸii (IR) ................................ ...  41  

5.3  Ċnlocuirea filtrelor de aer din capul de mŁsurare .................  42  

5.4  Înlocuirea filtrului de aer din regulatorul  de presiune  ........  42  



Manual  de utilizare seria VISATRON® VN87plus  01/2013  

Pagina 7 

 
 

 
SCHALLER AUTOMATION D-66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / C.P. 1280  

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6842 -508 -0 /  Fax -260  /  E-mail:  info@schaller.de  /  www.schaller.de  

 
 

5.5  Ċnlocuirea capului de mŁsurare ................................ ...........  43  

5.6  Ċnlocuirea burdufurilor ĸi a sistemului de suspensie ............  45  

5.7  SiguranŞele capului de mŁsurare ................................ .........  47  

5.8  Verificarea dacŁ existŁ defecŞiuni de ´mpŁm©ntare ..............  48  

6  Procedurile de ´ntreŞinere ................................ ...............  50  

7  Testarea funcŞionalŁ ................................ ........................  51  

7.1  Testarea pe teren  ................................ ................................ . 51  

7.2  Testa rea ´n fabricŁ, la constructorul motorului cu generator 
de fum pentru instalaŞiile VN115/87plus ĸi VN116/87plus..  53  

7.3  MŁsurarea suplimentarŁ a presiunii la instalaŞiile 
VN115/87plus ĸi VN116/87plus  ................................ ..........  54  

7.4  Testarea ´n fabricŁ la constructorul motorului a tuturor 
instalaŞiilor cu maĸinŁ de ceaŞŁ ................................ ...........  56  

8  Piesele de schimb ĸi accesoriile opŞionale .......................  58  

9  Date tehnice  ................................ ................................ ....  65  

10  Parteneri de service  ................................ ........................  70  

 

 



Manual  de utilizare seria VISATRON® VN87plus  01/2013  

Pagina 8 

 
 

 
SCHALLER AUTOMATION D-66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / C.P. 1280  

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6842 -508 -0 /  Fax -260  /  E-mail:  info@schaller.de  /  www.schaller.de  

 
 

1  Introducere ĸi prezentare funcŞionalŁ 

Detectorul de vapori de ulei (DVU) din seria VISATRON® VN87plus nou dezvoltat 
de SCHALLER AUTOMATION protejeazŁ motoarele diesel de mare capacitate 

´mpotriva exploziilor cauzate de vaporii de ulei formaŞi spontan. Detectorul face 
parte din tr -un sistem de siguranŞŁ care protejeazŁ viaŞa ĸi sŁnŁtatea personalului 
utilizator ĸi previne deteriorarea gravŁ a motorului. 

 
SCHALLER AUTOMATION a dezvoltat aceste dispozitiv pentru a fi conform 

standardului IACS UR M10.  
 
Nu este posibilŁ monitorizarea tuturor surselor potenŞiale de vapori de ulei din 

interiorul unui motor diesel de mare capacitate. ExistŁ lagŁre principale, lagŁre mari 
de cap, pistoane, cuzineŞi, glisoare, pompe, lagŁre de arbore cu came, lanŞuri, roŞi 

dinŞate sau chiar scule lŁsate de la instalare ï toate aceste piese pot produce vapori 
de ulei, de exemplu, ´n cazul problemelor de lubrifiere. Prin urmare, poziŞia 
SCHALLER AUTOMATION este aceea cŁ numai sistemele de DVU pot preveni ´n 

siguranŞŁ exploziile cauzate de vaporii de ulei prin detectarea sursei principale de 
pericol: ´nĸiĸi vaporii de ulei. 

 
Sistemul DVU seria VISATRONÈ VN87plus utilizeazŁ sistemul aprobat de aspirare 
fŁrŁ frecare pentru extragerea continuŁ de probe de atmosferŁ din compartimentele 

carterului ĸi din alte locuri din motor. Sistemul funcŞioneazŁ activ ĸi nu aĸteaptŁ pur 
ĸi simplu formarea vaporilor de ulei. Astfel, se asigurŁ timpi de reacŞie adecvaŞi 

´ntre ´nceputul generŁrii de vapori de ulei ĸi declanĸarea unei alarme de vapori de 
ulei.  
 

Pentru a se evita alarm ele false, cauzate de stropirea cu ulei, sistemul de aspiraŞie 
utilizeazŁ p©lnii de aspiraŞie speciale proiectate de Schaller care funcŞioneazŁ 

independent de sensul de rotaŞie al motorului. Componente suplimentare de 
drenare asigurŁ funcŞionarea corectŁ ´n toate condiŞiile de exploatare. Acestea 

includ aplicaŞiile din centralele energetice, precum ĸi cele de pe nave, cu ´nclinŁrile 
statice sau dinamice corespunzŁtoare. Alarmele false iniŞiate de condensarea 
vaporilor de apŁ sunt prevenite de un ´ncŁlzitor integrat din interiorul carcasei 

capului de mŁsurare. 
 

Sistemul DVU constŁ din urmŁtoarele componente: 
 
¶ Detector de vapori de ulei seria VISATRON® VN87plus  

¶ Capac de protecŞie 
¶ Sistem de aspiraŞie, inlusiv regulator de presiune 

¶ Dispozitiv de monitorizare (op Şional) 
 
Sunt disponibile trei tipuri de detectoare de vapori de ulei din seria VISATRON® 

VN87plus (consultaŞi Figura 1):  
 

¶ VN115/87plus  
¶ VN116/87plus  

¶ VN215/87plus  
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Toate dispozitivele sunt prevŁzute cu un cap de mŁsurare (2) care include un 

dispozitiv de mŁsurare optic sub capacul de control (3) ĸi un afiĸaj pentru a furniza 
utilizatorului toate informaŞiile importante pentru condiŞiile de exploatare normale. 

Capul de mŁsurare este montat pe o placŁ de bazŁ protejatŁ ´mpotriva vibraŞiilor.  
Presiunea negativŁ pentru sistemul de aspiraŞie este generatŁ de o pompŁ cu jet de 
aer (1) ce funcŞioneazŁ pe principiul Venturi. InterfaŞa electricŁ este integratŁ ´n 

carcasa pentru prize (5). Dopul corespunzŁtor conŞine butonul de alarmŁ de vapori 
de ulei. Dispozitivul poate fi conectat direct la sistemul de siguranŞŁ al motorului. 

InterfaŞa include douŁ ieĸiri de alarmŁ de vapori de ulei, o ieĸire de prealarmŁ ĸi un 
semnal de funcŞionare. 
 

 

 
 VN115/87plus  VN116/87plus  VN215 /87plus  

 
Figura 1 : Tipuri de dispozitive din seria VISATRON® VN87plus  

 
 

VN115/87plus  

Sistemul de aspiraŞie este conectat la Ăcaseta de conexiuneò comunŁ (4). Acest tip 
de detector de vapori de ulei poate detecta dezvoltarea vapori lor de ulei fŁrŁ a 

identifica poziŞia sursei de vapori din interiorul motorului. 
 
VN116/87plus  

Sistemul de aspiraŞie este conectat la Ăcamera supapelor 116ò (4). Acest tip de 
detector de vapori de ulei poate detecta dezvoltarea vaporilor de ulei cu indicar ea în 

fereastra camerei supapelor a pŁrŞii st©ngi sau drepte a detectorului cu concentraŞia 
cea mai ridicatŁ de vapori. 

 
VN215/87plus  
Sistemul de aspiraŞie este conectat la Ăcamera supapelor 215ò (6). Acest tip de 

detector de vapori de ulei poate detecta d ezvoltarea vaporilor de ulei cu indicarea în 
fereastra camerei a compartimentulului cu concentraŞia cea mai ridicatŁ de vapori. 

 
Ċn modul de funcŞionare normalŁ, toate modelele eĸantioneazŁ atmosfera motorului 
la toate punctele de aspiraŞie ´n paralel prin sistemul de aspiraŞie cŁtre capul de 

mŁsurare. La detectarea unei alarme de vapori de ulei, modelele VN116 ĸi VN215 
iniŞiazŁ o procedurŁ de cŁutare suplimentarŁ pentru a stabili poziŞia celei mai 



Manual  de utilizare seria VISATRON® VN87plus  01/2013  

Pagina 10  

 
 

 
SCHALLER AUTOMATION D-66440 Blieskastel / Saarland / Germania / Industriering 14 / C.P. 1280  

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tel. +49(0)6842 -508 -0 /  Fax -260  /  E-mail:  info@schaller.de  /  www.schaller.de  

 
 

ridicate concentraŞii de vapori de ulei. Timpul de reacŞie p©nŁ la o alarmŁ este 
complet independent de procedura de cŁutare. 

 
Toate dispozitivele oferŁ douŁ niveluri de alarmŁ.  

Nivelul de alarmŁ principal poate fi reglat cu un comutator situat ´n partea din spate 
a capului de mŁsurare.  
Nivelul de prealarmŁ va fi activat la exact 70% din nivelul de alarmŁ principal. 

Pentru a menŞine curat dispozitivul optic, toate modelele utilizeazŁ aer curat din 
faŞa geamurilor filtrului. Aerul este derivat din aerul comprimat ce acŞioneazŁ 

pompa cu jet de aer.  
 
Dispozitivul po ate fi comandat ca dispozitiv DVU separat sau integrat într -o unitate 

de montaj. Ċn al doilea caz, conŞinutul livrŁrii include ´n plus un regulator de 
presiune ĸi un capac de protecŞie. 

 

 

Figura 2 :  Detector de vapori de ulei VISATRON® VN116/87plus cu capac de 
protecŞie ĸi regulator de presiune 

 

Sistemul de aspiraŞie necesitŁ ´ntotdeauna o aĸa-numitŁ Ăp©lnie de aspiraŞieò 
(consultaŞi pagina 21, Fig. 19) la fiecare punct de aspiraŞie. Aceasta protejeazŁ 
sistemul împotriva strop irii cu ulei. Ċn timpul modului de funcŞionare normalŁ a unui 

motor, DVU aspirŁ o concentraŞie redusŁ de vapori de ulei generaŞi prin scŁpŁri sau 
prin pulverizare mecanicŁ. Aceĸti vapori de ulei pot cŁdea ´n conductele de aspiraŞie 

ĸi trebuie evacuaŞi din acestea. În mod ideal, returul de drenare a uleiului trebuie 
sŁ se termine ´n carterul motorului.  
 

Capac de 
protecŞie 

Regulator de 
presiune 
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Figura 3 :  
 Bloc de sifonare  Bloc de sifonare  ConductŁ de  

 opŞional VN180 opŞional VN280plus sifonare opŞionalŁ 

 
Metoda op timŁ pentru o instalare VN115/87plus ĸi VN116/87plus pentru drenarea 

sistemului este utilizarea conductelor de sifonare. Se recomandŁ ĸi utilizarea 
blocurilor de sifonare.  
 

La motoarele ´n 2 timpi, carterul ĸi camerele de combustie sunt separate prin 
presetupe care izoleazŁ carterul aproape complet ´mpotriva scŁpŁrilor. Prin urmare, 

se poate utiliza p©lnia de aspiraŞie ĸi ca dispozitiv de drenaj. Ċn acest caz, este 
necesarŁ montarea conductelor de aspiraŞie cu o ´nclinare mai mare de 6Á.  
 

Pentru a asigura independenŞa faŞŁ de schimbŁrile bruĸte de presiune a aerului din 
sala motorului, se recomandŁ ca evacuarea pompei cu jet de aer sŁ fie fŁcutŁ ´n 

carter. DacŁ aerul este evacuat ´n sala motorului, SCHALLER AUTOMATION oferŁ un 
separator de ulei opŞional care trebuie montat direct pe evacuarea pompei.  
 

 

Figura 4 :  Separator de ulei opŞional pentru evacuarea de aer 

 
 
Dispozitive de monitorizare de la distanŞŁ: 

Dispozitivul DVU poate fi conectat la indicatorul de la distanŞŁ II pentru dispozitivele 
de monitorizare Schaller pentru monitorizarea concentraŞiei de vapori de ulei ĸi a 

stŁrii dispozitivului DVU dintr-un loc sigur, conform cerinŞelor IACS UR M10. 
Conexiunea la dispozitivele de monitorizare se realizeazŁ printr-o magistralŁ cu 
douŁ fire RS485 
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Figura 5 :  Indicator de la distanŞŁ 
opŞional II 

 

În plus, Schaller a realizat o integrare a dispozitivelor VISATRON® în sistemele de 
automatizare a navelor (de exemplu, Mega -Guard de la Praxis Automation).  
 

Astfel, dispozitivele din seria VN87plus reprezintŁ o contribuŞie suplimentarŁ la 
siguranŞa maritimŁ. Scopul nostru este sŁ prevenim deteriorarea bunurilor, 

vŁtŁmarea persoanelor ĸi degradarea mediului ´nconjurŁtor. 
 

Caracteristici importante ale seriei VN87p lus ´n comparaŞie cu seria VN87  
 
¶ ĊncŁlzitorul este integrat ´n capul de mŁsurare, fŁrŁ conector extern 

¶ Aerul de baleiaj este integrat ´n capul de mŁsurare, furtunul de conexiune 
este identic cel livrat anterior  

¶ Este disponibilŁ o interfaŞŁ de prealarmŁ, pragul este fixat la 70% din nivelul 
alarmei principale  

¶ Este integratŁ o interfaŞŁ serialŁ pentru dispozitivele de monitorizare 

¶ Coduri de eroare suplimentare  
¶ Comutatorul pentru reglarea nivelului de alarmŁ principalŁ este amplasat ´n 

partea din spate a capu lui de mŁsurare, nu mai este necesarŁ dezasamblarea 
modulului electronic  

¶ Este disponibil un comutator pentru reglarea adresei dispozitivelor conectate 

la magistralŁ ´n partea din spate  
¶ Acces mai uĸor la rezistoarele de detecŞie a ruperii cablului de pe partea din 

spate  
¶ Ieĸire opŞionalŁ de 4 -20 mA pentru datele privind opacitatea relativŁ 
 

 

ķi foarte important 

Nu existŁ modificŁri ale interfeŞei mecanice pentru placa de 
bazŁ (sau ale capului de mŁsurare) ´n comparaŞie cu seria 

VN87. Astfel, placa de bazŁ a seriei VN115/87 este 
interschimbabilŁ cu cea pentru seria VN115/87plus, cea a 
seriei VN215 cu cea pentru seria VN215/87plus etc.  
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2  InstrucŞiuni privind instalarea 

2.1  Instalarea mecanicŁ 

2.1.1  InformaŞii elementare 

ExistŁ mai multe surse potenŞiale de vapori de ulei în interiorul unui motor. Acestea 
sunt, de exemplu, lagŁrele principale defecte, lagŁrele de biele defecte, precum ĸi 
pistoanele blocate, lanŞurile ĸi capacele pompelor. Pentru fiecare din aceste surse 

individuale puteŞi stabili punctul de aspiraŞie Ăoptimò. Va rezulta un numŁr mare de 
orificii ce trebuie distribuite pe ´ntregul motor. Pentru a identifica o soluŞie rapidŁ ĸi 

economicŁ pentru monitorizarea vaporilor de ulei, SCHALLER AUTOMATION 
recomandŁ testul OMDEA (Oil Mist Detection Efficiency Approval -  aprobarea 
eficienŞei detectŁrii vaporilor de ulei). Ċn fiecare caz se recomandŁ respectarea 

regulilor urmŁtoare. 
 

 

ATENŝIE! Nu ignoraŞi avertismentele. Este posibilŁ 
periclitarea siguranŞei persoanelor 

 
SCHALLER AUTOMATION recomandŁ respectarea urmŁtoarelor reguli:  

 

¶ UtilizaŞi cel puŞin un punct de aspiraŞie pentru fiecare compartiment. 

¶ UtilizaŞi ´ntotdeauna versiunea lungŁ a p©lniilor de aspiraŞie. AceastŁ mŁsurŁ 
face instalarea independentŁ de sensul de rotaŞie al motorului. 

¶ Este necesar cel puŞin un punct de aspiraŞie pentru fiecare transmisie cu lanŞ 

sau cu roŞi dinŞate. 

¶ EvitaŞi deflectorul de ulei al lagŁrelor arborelui cotit. 

¶ SelectaŞi puncte ´n partea superioarŁ a carterului deoarece vaporii de ulei 
tind sŁ se ridice! 

¶ Detectorul trebuie amplasat  deasupra punctelor de aspiraŞie. 

¶ Reguli de instalare: evitaŞi ´n general ´ndoirea ´n U sau buclarea tubulaturii. 

o VN115/116 cu conducte de sifonare: MontaŞi c©te o conductŁ de 

sifonare la fiecare capŁt al conductelor orizontale ale colectorului, 
amplasaŞi conductele puŞin deasupra punctelor de aspiraŞie ĸi conectaŞi 
conductele ĸi racordurile peretelui motorului cu tubulaturŁ flexibilŁ. 

o VN115/116 cu blocuri de sifonare: UtilizaŞi c©te un bloc de sifonare 
pentru fiecare compartiment.  

o VN215 cu bloc de sifonare : UtilizaŞi c©te un sifon pentru fiecare 
compartiment. DacŁ este plasat un punct de aspiraŞie deasupra 
detectorului, de exemplu, la arborele cu came, utilizaŞi o conductŁ de 

sifonare în punctul cel mai jos al conductei pentru a evita formarea 
unei pungi de  ulei care ar putea înfunda conducta.  

o VN215 fŁrŁ componente de drenaj: Conductele trebuie montate la un 
unghi de înclinare mai mare de 6°.  
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¶ DacŁ este posibil, montaŞi dispozitivul pe partea motorului opusŁ supapelor 
de golire a carterului pentru a reduce pe ricolul asupra personalului în timpul 

situaŞiilor de defecŞiune. 

¶ DacŁ este posibil, amplasaŞi detectorul VISATRONÈ ´n centrul motorului 

pentru a evita traseele lungi de conducte.  

¶ SelectaŞi numai puncte de aspiraŞie care permit utilizarea de p©lnii de 
aspiraŞie lungi. Ċn acest caz, partea de instalare este independentŁ de sensul 

de rotaŞie al motorului. Nu se permit instalŁrile fŁrŁ p©lnii de aspiraŞie. 

¶ DacŁ se recomandŁ de cŁtre producŁtorul motorului, stabiliŞi un punct de 

aspiraŞie suplimentar la batiul arborelui cu came.  

SCHALLER AUTOMATION recomand o procedurŁ de testare finalŁ pentru 
fiecare tip de motor, denumitŁ OMDEA (Oil Mist Detection Efficiency 

Approval -  aprobarea eficienŞei detectŁrii vaporilor de ulei). 
 

Conform cerinŞei unificate M10 a standardului IACS, schiŞele de instalare trebuie sŁ 
fie aprobate de constructorul motorului ĸi de SCHALLER AUTOMATION. InstalŁrile 
trebuie executate ´n conformitate cu aceste schiŞe ĸi cu informaŞiile din prezentul 

manual.  
 

Figurile de mai jos prezintŁ dispunerea de instalare tipicŁ pentru un motor cu 
6 cilindri.  
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Exemplu de instalaŞie VISATRON VN115/87plus pe un motor cu 6 cilindri cu racorduri 
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Figura 6 :  RecomandŁri pentru instalarea optimŁ a DVU VN115/87plus 
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Figura 7 :  Instalare alt ernativŁ a DVU VN115/87plus 
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Figura 8 :  RecomandŁri pentru instalarea optimŁ a DVU VN116/87plus 
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Figura 9 :  Instalare alternativŁ a DVU VN116/87plus  
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Figura 10 :  RecomandŁri pentru instalarea optimŁ a DVU VN215/87plus 
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Figura 11 :  Instalare alternativŁ a DVU VN215/87plus 

 

2.1.2  Dimensionar ea conductelor  

 

¶ Pentru aplicaŞiile standard VN115 ĸi VN116: 

o Conducte de oŞel fŁrŁ ´mbinŁri: 22 mm diametru exterior, 2 mm 
grosimea peretelui  

o Furtunuri flexibile: diametrul interior nu mai mic de 6 mm  

 

¶ Pentru aplicaŞiile standard VN215: 

o Conducte de oŞel fŁrŁ ´mbinŁri: 14 mm diametru exterior, 2 mm 
grosimea peretelui  

  sau, dacŁ nu este disponibil diametrul de 14 mm 

o Conducte de oŞel fŁrŁ ´mbinŁri: 13,71 mm (cunoscute drept conducte 
de 1/4 inchi, anexa nr. 40, 0,540 inchi diametru exterior, 0,088 inchi 

grosime a peretelui)  
 
Lungimea conductei de evacuare a aerului (evacuarea injectorului Venturi) trebuie 

limitatŁ la max. 4 m. DacŁ este necesarŁ o conductŁ mai lungŁ, contactaŞi Schaller 
Automation. Diametrul interior trebuie sŁ fie Ó 18 mm. Se interzic ´ndoiturile ´n U ĸi 

buclŁrile. 
 
Toate soluŞiile de instalare treubuie aprobate ´n scris de SCHALLER AUTOMATION 

conform cerinŞelor standardului IACS UR M10. 
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2.1.3  Instalarea conductelor de sifonare  

 

 

Figura 12 :  ConductŁ de sifonare 

 

 

¶ MontaŞi racordul din peretele motorului ´n filetul G3/4" cu un cuplu de 

110  Nm  

¶ IntroduceŞi conducta de sifonare ´n orificiu 

¶ FixaŞi piuliŞa de str©ngere 

¶ UmpleŞi conducta de sifonare cu ulei (consultaŞi capitolul ĂDarea ´n 

exploatareò) 

¶ FixaŞi tubul flexibil pe fitingul de sus  

cheie mŁrimea 19 

cheie mŁrimea 36 

cheie mŁrimea 32 

perete motor 

Se umple cu 70 ml ulei de lubrifiere 
înainte de darea în exploatare 

Racod introdus 
în peretele 

motorului 

Tub interior Ø 10 

Nivel ulei dupŁ 
umplere 
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¶  
 

Figura 13 :  ConductŁ de sifonare la 
peretele motorului  

Figura 14 :  Imagine a conductei de 
sifonare  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 :  Principiul  de drenare a uleiului  

 
 

 
 

 
 

 
 

ConductŁ 

colectoare  Furtun flexibil de la 

punctul de aspiraŞie 

Furtun flexibil 

cŁtre conducta 

de sifonare  

AtmosferŁ ´n carter 

Ulei  
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2.1.4  Instalarea unitŁŞilor de racord ale blocurilor de sifonare 

 

 

Figura 16 :  Unitate de racord  

 

AveŞi ´n vedere urmŁtoarele aspecte: 

¶ RespectaŞi ĸablonul de gŁurire 
(fabricat din h©rtie, inclus cu unitŁŞile de racord) 

¶ PracticaŞi orificiile 

¶ FixaŞi toate filetele cu ĂLoctite 572ò 

¶ Cuplu max. = 30 Nm  

 

 

CORECT Aliniere incorectŁ Unghiuri incorecte DistanŞare incorectŁ 

Figura 17 :  Vedere lateralŁ 

 

¶ EvitaŞi alinierea incorectŁ, unghiurile incorecte ĸi distanŞarea incorectŁ 

(consultaŞi Figura 17 )  

¶ IntroduceŞi p©lnia de aspiraŞie partea dispre carter a blocului de sifonare, 
aliniaŞi-o ´n poziŞie verticalŁ (consultaŞi Figura 18 ) cu deschiderea în 

partea inferioarŁ ĸi fixaŞi piuliŞa de str©ngere micŁ. 

1 

2 

3 
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2.1.5  P©lnii de aspiraŞie ´n carterul motorului 

 

P©lniile de aspiraŞie trebuie montate astfel ´nc©t sŁ se evite inundarea prin stropire 
cu ulei sa cu ulei de rŁcire la returul pistonului (consultaŞi Figura 18 ).  

 

 

ATENŝIE! AsiguraŞi-vŁ cŁ p©lniile nu interfereazŁ cu piesele 

´n rotaŞie sau miĸcare ale motorului. 

 
 

 

Figura 18 :  Diverse tipuri de p©lnii de aspiraŞie 

Tunel de aspiraŞie 
pentru sifoane ĸi 

racordul din peretele 
motorului 

Tunel de aspiraŞie 
pentru sifoane ĸi 

racordul din peretele 
motorului 

Tunel de aspiraŞie 
numai pentru racordul 

din peretele motorului 
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2.1.6  Dispunerea conductelor la camera supapelor  
(numai sistemul VN215/87plus)  
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Figura 19 :  Dispunerea conductelor pentru 4 sau 8 puncte de aspiraŞie 
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Figura 20 :  Dispunerea conductelor pentru 9 sau 10 puncte de aspiraŞie 

 
 

 

ATENŝIE! Nu sunt valabile alte dispuneri. Punctele de racord 
neutilizate (consultaŞi Figura 19  ĸi Figura 20 , marcate cu gri 
închis) trebuie închise cu dopurile din cauciuc livrate.  

 

2.1.7  Racord de aer comprimat  

 
DacŁ se utilizeazŁ regulatorul de presiune SAB (consultaŞi Figura 21), conectaŞi 

alimentarea cu aer comprimat la fitingul NTP/BSP/G1/4A. ConectaŞi ´ntotdeauna 
DVU la sistemul pneumatic al motorului, interval de presiune 2 -  15 bari. Este 

foarte importantŁ alimentarea cu aer uscat ĸi curat cu umiditate/contaminare  cu 
ulei redusŁ. 
 

 

Figura 21 :  Regulator de presiune  
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aer 
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2.2  Instalarea electricŁ 

2.2.1  Dispozitivul din seria VISATRON® VN87plus  

 
Bornele electrice sunt situate ´n interiorul carcasei prizei (consultaŞi Figura 22 ) de 

pe placa de bazŁ a dispozitivului VISATRONÈ. Alocarea bornelor este specificatŁ ´n 
Figura 25. Punctele de intrare a cablurilor sunt situate pe pŁrŞile laterale. 
 

 

Figura 22 :  Carcasa prizei  

 

 
ConectaŞi dispozitivul VISATRONÈ la sursa de alimentare de 24 V conform alocŁrii 
bornelor din Figura 25. Sursa de alimentare poate fi cu sau fŁrŁ potenŞial. 

Conexiunea de ´mpŁm©ntare dintre DVU ĸi motor este efectuatŁ cu ĸurubul de 
fixare al plŁcii de bazŁ sau al capacului de protecŞie. 

 
Ċn plus, conectaŞi o ieĸire a releului de alarmŁ la sistemul de siguranŞŁ al motorului. 
Conform specificaŞiilor societŁŞilor de clasificare, releul ĂAlarmŁò trebuie conectat la 

intrarea de oprire sau la intrarea de încetinire.  
 

Ċn timpul funcŞionŁrii normale, releul de alarmŁ este dezactivat. Ċn cazul unei 
alarme de vapori de ulei, releul de alarmŁ se activeazŁ. Pentru monitorizarea 
acestei ieĸiri, este instalat un rezistor de detecŞie a ruperii cablului (´ntre bornele 7 

ĸi 8 ĸi ´ntre bornele 15 ĸi 16, dupŁ cum se indicŁ ´n Figura 25 ).  
 

Pentru ´nlocuirea rezistoarelor de detecŞie a ruperii cablului, este necesarŁ 
demontarea capului de mŁsurare. Rezistoarele (consultaŞi Figura 24 ) sunt situate 
pe partea din spate, sub capacul din plastic (consultaŞi Figura 23 ). Capacul din 

plastic poate fi scos prin scoaterea ĸuruburilor. Nu uitaŞi sŁ notaŞi cu marker 
permanent valoarea rezistorului pe capacul din plastic.  

 
Pe partea din spate sunt situate ĸi douŁ punŞi de ĸuntare pentru selectarea modului 
de interfaŞare: MagistralŁ RS485 sau ieĸire de 4-  20 mA pentru opacitatea relativŁ 

la bornele 11 ĸi 13. 

ķuruburi de 
fixare pe 
regleta de 
borne 

Intrare 
de cablu 

Intrare de 
cablu 
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Figura 23 :  Partea din spate a capului de mŁsurare 

 
 
A doua ieĸire ĂAlarmŁò ĸi ieĸirea ĂFuncŞionareò trebuie conectate la canale separate 

ale sistemului de monitorizare a alarmelor al navei sau al centralei energetice. 
Releul ĂFuncŞionareò este activat c©nd DVU funcŞioneazŁ corect (consultaŞi Figura 

25 ).  
 

 

Figura 24 :  Rezistoare de detecŞie a ruperii cablului 

 
Ieĸirea opŞionalŁ de prealarmŁ poate fi utilizatŁ fie pentru iniŞierea unui semnal de 

preavertizare, fie pentru iniŞierea unui semnal de ´ncetinire. Releul de prealarmŁ 
este activat c©nd concentraŞia de vapori de ulei a crescut la 70% din nivelul de 

alarmŁ pentru vapori de ulei. De reŞinu cŁ, ´n funcŞie de caracteristicile apariŞiei 
vaporilor de ulei, timpul dintre ĂPrealarmŁò ĸi ĂAlarmŁ principalŁò poate fi de numai 
o fracŞiune de secundŁ. 

Valori curente 
ale rezistoarelor 
de detecŞie a 
ruperii cablului 

ķuruburi de fixare a 
capacului din plastic 

Capac din plastic 

Rezistoare de 
detecŞie a ruperii 
cablului 

Sigiliu de 
siguranŞŁ 

Punte de ĸuntare 
pentru selectarea 
interfeŞei RS485 sau 
a ieĸirii de 4 -20 mA 
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 Este prezentatŁ starea releului neactivat  

Descriere  BornŁ Descriere  

24 V CC +   1 9  Releu ĂPrealarmŁò 

24 V CC GND  2 10  Releu ĂPrealarmŁò 

Releu ĂFuncŞionareò 
închis  

 3 11   RS485 B (opŞ. 4 -  20 mA - )  

Releu ĂFuncŞionareò 
deschis  

4 12  Rezervat, a nu se utiliza  

Releu ĂFuncŞionareò 

comun  

5 13  RS485 A (opŞ. 4 -  20 mA +)  

Releu ĂAlarmŁò 1 ´nchis  6 14   Releu ĂAlarmŁò 2 ´nchis 

Releu ĂAlarmŁò 1 
deschis  

7 15  Releu ĂAlarmŁò 2 deschis 

Releu ĂAlarmŁò 1 
comun  

8 16  Releu ĂAlarmŁò 2 comun 

 
Figura 25 :  Aloca rea bornelor  

 
- Se recomandŁ alocarea bornei ĂAlarmŁò 1 la sistemul de alarmŁ ĸi a 

bornei ĂAlarmŁò 2 la sistemul de siguranŞŁ. 
- Alarmele 1 ĸi 2 sunt comutate simultan de acelaĸi releu. 
- Ieĸirile releelor sunt fŁrŁ potenŞial. 

- În cazul unei alarme principale de vapori de ulei, contactele 7 ĸi 8, precum 
ĸi contactele 15 ĸi 16, se ´nchid 

- Ċn cazul ´n care detectorul intrŁ ´n modul ĂFUNCŝIONAREò, contactele 4 ĸi 
5 se închid  

- Ċn cazul ´n care se activeazŁ prealarma, contactele 9 ĸi 10 se deschid. 

Prealarma va fi activa tŁ imediat ce se atinge 70% din nivelul de alarmŁ 
principalŁ de vapori de ulei. 

 

SursŁ de alimentare 18 ï 31,2 V CC, max. 2 A  

Tensiune nominalŁ 24 V CC  

Ieĸiri relee Max. 60 V CC, 1 A  

SiguranŞŁ internŁ 2 A cu întârziere medie  

 
Tabelul 1 :  SpecificaŞii electrice 
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2.2.2  Conectarea dispozitivelor de monitorizare  

 

Conform cerinŞelor standardului IACS UR M10, dispozitivul DVU poate fi conectat la 
indicatorul de la distanŞŁ II pentru dispozitivele de monitorizare de la distanŞŁ de la 

Schaller pentru monitorizarea concentraŞiei de vapori de ulei ĸi a stŁrii DVU dintr-un 
loc sigur.  
 

Conectarea la dispozitivele de monitorizare este asiguratŁ printr-o magistralŁ 
RS485 cu douŁ conductoare. Ċn cazul unui indicator de la distanŞŁ II, conexiunea 

este doar o legŁturŁ ´ntre douŁ puncte. Sistemul de magistralŁ la dispozitivul DVU 
trebuie sŁ se termine cu un rezistor. Acesta este integrat ´n terminator (consultaŞi 
Figura 26 ), care este furnizat cu dispozitivul  de monitorizare.  

 
Cablul de comunicaŞii utilizat trebuie sŁ fie de tip pereche rŁsucitŁ ĸi trebuie sŁ fie 

ecranat. Se recomandŁ LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL -CSA, AWG20. 
Lungimea totalŁ a magistralei este limitatŁ la 400 m. Intrarea de cablu a 
dispozitivului VISATRONÈ (consultaŞi Figura 26 ) de la dispozitivul VISATRON® este 

proiectatŁ pentru un diametru al cablului ´ntre 7,5 ĸi 10,0 mm. 
 

 

 

Figura 26 :  Intrare  de cablu ĸi terminator de magistralŁ pe partea inferioarŁ a 
dispozitivului VISATRON®  

 

Conexiunea dintre dispozitivul DVU ĸi dispozitivul de monitorizare pentru aplicaŞii 
standard este prezentatŁ ´n schema de conectare de mai jos (consultaŞi Figura 27 )  

 
 

 

AVERTISMENT! Ecranul trebuie contactat direct la manĸonul 
cablului.  
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Figura 27 :  SchemŁ pentru conectarea indicatorului de la distanŞŁ II   

 
 
 

 
Dispozitivul de monitorizare este dispozitivul principal de pe magistralŁ ĸi 

dispozitivele DVU sunt secundare. Este necesarŁ alocarea de adrese diferite pe 
magistralŁ pentru fiecare dispozitiv secundar. Ċn mod normal, primul dispozitiv DVU 
primeĸte adresa Ă1ò ĸi aĸa mai departe. Comutatorul este situat pe partea din spate 

a capului de mŁsurare (consultaŞi Figura 28 ).  
 

 

 

Figura 28 :  Comutator adresŁ magistralŁ pe partea din spate a capului de 

mŁsurare 

  13      11  

   ƀ      ƀ 

   2        1  

   ƀ      ƀ 

Terminator  

 

Dispozitiv de 

monitorizare  

Comutator 
adresŁ 
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2.2.3  SchemŁ de conectare electricŁ 

 

 

 

 

SalŁ motor 

 

T 

Semnale de funcŞionare 

ĸi alarmŁ 

MagistralŁ RS485 cu 2 conductoare 

Indicator de la distanŞŁ II 

Sistem de monitorizare alarme 

Sistem de siguranŞŁ motor 

VN87plus 

SalŁ de control motor 

 

LegŁturŁ de 4 ï 20 mA 
opŞionalŁ 
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3  Darea în exploatare  

 

 

ATENŝIE! DeconectaŞi DVU de la sursa de alimentare 

´n timpul operaŞiilor de sudurŁ asupra motorului. 

 

3.1  Reglarea sau verificarea presiunii de aspiraŞie 

Presiunea de as piraŞie trebuie stabilitŁ prin acŞionarea regulatorului de presiune 
c©nd motorul este complet oprit. AsiguraŞi-vŁ cŁ ventilaŞia sŁlii motorului este ´n 
funcŞiune. 

 

 

Figura 29 :  Regulator de presiune  

 

 

AVERTISMENT! ReglaŞi o presiune negativŁ de 60 mm 

coloanŁ de apŁ. 
DupŁ reglare, demontaŞi manometrul cu tub ´n formŁ de U ĸi 

´nĸurubaŞi dopul scos anterior. 

 

 

ATENŝIE! O setare a presiunii negative mult mai mare de 

60  mm coloanŁ de apŁ poate cauza modificarea sensibilitŁŞii 
de detecŞie ĸi poate afecta funcŞionalitatea blocurilor de 
sifonare.  

 

¶ ConectaŞi manometrul cu tub ´n formŁ de U la capacul de inspecŞie 

(consultaŞi Figu ra 30 ).  

(Manometrul cu tub ´n formŁ de U este inclus ´n caseta de service, disponibilŁ 

ca opŞiune). 

¶ PorniŞi alimentarea cu aer comprimat cu o presiune de admisie ´ntre 2 ĸi 
15  bari (verificaŞi presiunea ´nainte de prima conectare a DVU). 

ķurub de 

reglare  

ContrapiuliŞŁ  

Nu este necesarŁ 
atingerea b locului 
de clapete pentru 
reglarea presiunii.  
Reglarea presiunii 
se efectueazŁ 
numai cu ĸurubul 
de reglare din 
partea st©ngŁ! 
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¶ DacŁ presiunea negativŁ de aspiraŞie este deja reglatŁ la 60 mm coloanŁ de 
apŁ cu o toleranŞŁ de Ñ5 mm, demontaŞi manometrul cu tub ´n formŁ de U ĸi 

finalizaŞi procedura. 

¶ Ċn caz contrar, slŁbiŞi contrapiuliŞa. 

¶ RotiŞi ĸurubul de reglare p©nŁ c©nd presiunea negativŁ este de numai 60 mm 
coloanŁ de apŁ. 

¶ Str©ngeŞi contrapiuliŞa. 

 

 

Figu ra 30 :  Manometru cu tub ´n formŁ de U conectat la capacul de control al DVU 

 

¶ ScoateŞi manometrul cu tub ´n formŁ de U 
 

3.2  Umplerea cu ulei a blocurilor de sifonare VN280plus ale sistemului 
VN215/87plus  

¶ ApŁsaŞi p©rghia pompei de umplere (consultaŞi Figura 32 ) de câte ori este 

necesar p©nŁ la evacuarea primelor picŁturi de ulei. 

¶ DeĸurubaŞi dopul inferior al blocului de sifonare (see Figura 31 ).  

¶ Introduce Şi duza pompei de umplere. 
 

 

Figura 31 :  Bloc de sifonare VN280plus pentru 5 tuburi de conectare  

(5 orificii ´n partea lateralŁ) 

Bloc de sifonare pentru 

5 tuburi d e conectare.  
 

ExistŁ blocuri ĸi pentru 
4, 3, 2 sau 1 tub de 

conectare  

DeschideŞi dopul de 

umplere pentru a 

introduce duza pompei  
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Figura 32 :  PompŁ de umplere 

 

¶ ApŁsaŞi niplul negru ´n orificiul de umplere inferior al blocului (consultaŞi 

Figura 32 ).  

¶ Duza pompei este prevŁzutŁ cu 5 marcaje pentru un bloc de sifonare cu 

max. 5 orificii  

¶ ĊmpingeŞi duza p©nŁ la primul marcaj de dupŁ v©rful duzei (consultaŞi Figura 33).  
 

 

Figura 33 :  Marcaje pe duzŁ 

 

¶ EfectuaŞi 12 curse ale pompei, apoi ´mpingeŞi duza cca 10 mm p©nŁ la 
marcajul urmŁtor, apoi repetaŞi alimentarea cu ulei cu 12 curse ale pompei  

¶ RepetaŞi procedura pentru toate marcajele p©nŁ c©nd duza atinge opritorul 

de pe placa posterioarŁ. 

Ċn cazul unui sifon cu 5 tuburi de conectare, veŞi atinge opritorul la marcajul 

5, ´n cazul unui sifon cu 2 tuburi de conectare, veŞi atinge opritorul la 
marcajul 2 etc.  

 

 

ATENŝIE! Nu alimentaŞi cu mai mult de 12 curse pentru 
fiecare sifon . Uleiul în exces poate fi evacuat în tuburile de 

aspiraŞie. Ċn plus, excesul de ulei poate elimina uleiul 
necesar din sifon printr -un efect de aspiraŞie fizicŁ prin 

canalul de drenare.  

Primul marcaj  

 
Marcaje 

suplimentare 
pe duza 

pompei  

DuzŁ de pompŁ 














































































